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[54] 发 明 名 称 

用 来 连接 榴弹 发 射 器 和 自动 步枪 的 设备 
[57] 摘要 

一 种 用 来 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 
(10) 上 的 设备 ， 其 包括 所 述 自 动 步枪 (10) 的 前 托 
(18)， 该 前 托 集成 到 所 述 自动 步枪 的 枪 管 上 ， 并 在 
外 面具 有 形状 互 配 连接 装置 的 第 一 部 分 ， 该 第 一 部 
分 处 于 榴弹 发 射 器 (12) 的 枪 体 (36) 和 所 述 前 托 (18 ) 
之 间 。 形状 互 配 连接 装置 的 一 个 第 二 部 分 从 外 侧 连 
接 到 榴弹 发 射 器 (12) 的 枪 体 (36) 上 。 第 一 部 分 和 
第 二 部 分 中 有 一 个 部 分 在 另 一 个 部 分 内 沿 着 自动 步 
枪 (10) 枪 管 (14) 的 平行 方向 滑动 从 而 将 榴弹 发 射 器 
(12) 在 自动 步枪 (10) 检 管 (14) 的 横向 方向 上 固定 到 
自动 步枪 (10) 上。 
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1、 一 种 用 来 将 榴弹 发 射 器 (12〉 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设备 ， 所 述 
连接 设备 包括 所 述 自动 步枪 (10) 的 前 托 (18)， 该 前 托 集 成 到 所 述 自动 步枪 
的 枪 管 上 ， 并 在 外 面具 有 形状 互 配 连 接 装 置 的 第 一 部 分 ， 该 第 一 部 分 处 于 榴 
弹 发 射 器 (12) 的 枪 体 (36) 和 所 述 前 托 (18) 之 间 ， 

所 述 连接 设备 进一步 包括 形状 互 配 连 接 装 置 的 一 个 第 二 部 分 ， 该 第 二 部 
分 从 外 侧 连 接 到 榴弹 发 射 器 (12) 的 枪 体 (36) L, 

所 述 第 一 部 分 和 所 述 第 二 部 分 彼此 之 间 有 一 个 部 分 在 另 一 个 部 分 内 沿 着 
自动 步枪 (10) 的 枪 管 (14〉 的 平行 方向 滑动 从 而 将 榴弹 发 射 器 (12) ÆA 
动 步枪 (10) WREE GO 的 横向 方向 上 固定 到 自动 步枪 (10》 Eo 

2、 如 权利 要 求 1 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设备 ， 
其 中 所 述 第 一 部 分 包括 一 个 轨道 (38)， 该 轨道 直接 连接 到 所 述 前 托 (18) E, 
并 在 自动 步枪 (10) 枪 管 (14) 的 下 面 平行 于 枪 管 (14) 在 一 前 端 (38a) 和 
一 后 端 (38b) 之 闻 延 伸 ， 并 且 所 述 第 二 部 分 包括 一 个 滑 座 〈40)， 其 形成 在 
榴弹 发 射 器 〈12) 的 枪 体 (36) 中 并 在 榴弹 发 射 器 (12) 的 上 面 平 行 于 自动 
步枪 (10) 的 枪 管 (14) 在 一 前 端 (40a) 和 一 后 端 (40b) 之 间 延 伸 ， 所 述 
滑 座 (40) 能 够 从 轨道 (38) 的 前 端 (38a) 到 后 端 (38b) Wapu Sr EB Is 
(38) 上 从 而 将 榴弹 发 射 器 (12) 在 自动 步枪 (10) 的 检 管 〈14) 的 横向 上 
固定 到 自动 步枪 (10) 上 。 

3、 如 权利 要 求 2 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设备 ， 
其 中 所 述 滑 座 (40) 的 后 端 形成 有 一 个 邻接 而 (46), 其 用 来 与 一 个 冲击 面 (48 ) 

邻接 ， 该 冲击 面 (48) 与 所 述 前 托 18) 相连 并 位 于 一 个 与 自动 步枪 (10) 
的 枪 体 (16) 直接 相连 的 部 分 处 。 

4、 如 权利 要 求 3 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设备 ， 
当 榴 弹 发 射 器 (12) 组 装 到 自动 步枪 (10) 上 时 ， 其 中 所 述 冲 击 面 (48) 位 
于 限制 装置 的 前 表面 ， 该 限制 装置 适 于 对 自动 步枪 (10) 和 榴弹 发 射 器 (12) 
之 间 沿 自动 步枪 (10) 的 枪 管 (14) 方向 上 的 相对 滑动 形成 限制 。 

5、 如 权利 要 求 4 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设备 ， 
其 中 的 限制 装置 包括 一 个 限制 销 (50)， 其 沿 横向 插 到 榴弹 发 射 器 (12) 的 枪 
I (36) 和 前 托 〈18) 之 间 。 

6、 如 权利 要 求 5 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设备 ， 
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其 中 所 述 限 制 销 (50) 位 于 所 述 滑 座 (40) 的 邻接 面 (46) 和 所 述 轨道 (38) 
的 冲击 面 (48) 的 后 面 。 

7、 如 权利 要 求 5 或 6 的 将 榴弹 发 射 器 〈12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 
设备 ， 其 中 所 述 限制 装置 至 少 包括 一 个 弹性 部 件 (S2)， 其 用 来 沿 横向 将 所 述 
限制 销 (50) 锁定 在 榴弹 发 射 器 (12) 的 枪 体 (36) 和 前 托 (18) 之 间 。 

8、 如 权利 要 求 7 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设备 ， 
其 中 所 述 弹性 部 件 (52) 装 在 所 述 限制 销 (50) rh, 并 包括 一 个 连接 部 分 (54)， 
该 连接 部 分 (54) 适 于 穿 过 所 述 限制 销 (50) WFL (56) 中 。 

9、 如 权利 要 求 5-8 之 一 的 将 榴弹 发 射 器 (12〉 连接 到 自动 步枪 (10) 上 
的 设备 ， 其 至 少 在 相应 滑 座 (40) 的 后 面包 括 一 个 从 榴弹 发 射 器 12) 的 枪 
体 (36) 伸 出 的 固定 惨 (60), ZEER (60) 包括 一 个 用 来 容纳 所 述 限 制 销 
(50) 的 腔 体 (62)。 

10、 如 权利 要 求 9 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 榴 弹 发 射 器 (12) 的 枪 体 (36) 在 相应 滑 座 〈40) 的 后 面 和 相 
对 面 带 有 两 个 从 榴弹 发 射 器 《12〉 的 枪 体 (36) 伸 出 的 固定 辟 (62)， 并 且 其 
中 所 述 固 定 经 《62) 均 包 括 一 个 用 来 容纳 限制 销 《“50) 的 腔 体 (62)， 并 且 这 
两 个 固定 细 (62) 适 于 布置 在 所 述 前 托 (18) 的 各 自 相 对 面 上 。 

11、 如 权利 要 求 5-10 之 一 的 将 榴弹 发 射 器 〈12) 连接 到 自动 步枪 (10) 
上 的 设备 ， 其 中 所 述 前 托 (18) 包括 一 个 从 前 托 (18) 的 后 下 方 伸 出 的 齿 (24) 
从 而 能 插入 到 自动 步枪 (10) 的 枪 管 (14)〉 下面 、 自 动 步 枪 ao) 的 枪 体 (16) 
的 一 个 槽 中 ， 所 述 齿 〈24) 包括 一 个 封闭 槽 (51) 以 便 容 纳 所 述 限 制 销 (50)。 

12、 如 权利 要 求 11 的 将 榴弹 发 射 器 〈12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 齿 (24) 布置 成 所 述 轨道 (38) 的 一 个 向 后 下 方 伸 出 的 部 分 。 

13、 如 权利 要 求 11 或 12 的 将 榴弹 发 射 器 〈12) 连接 到 自动 步枪 (10) 
上 的 设备 ， 其 中 所 述 齿 《〈24) 直接 固定 到 自动 步枪 (10) 的 枪 体 (16) 上 从 
而 在 所 述 前 托 (18) 上 形成 一 个 后 固定 点 。 

14、 如 权利 要 求 13 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 直接 固定 到 自动 步枪 (10) 的 枪 体 《16) 上 的 所 述 前 托 (18) 的 后 
固定 点 能 使 前 托 (18) 绕 着 自动 步枪 (10) 枪 管 (14) 的 横向 轴 (26) 自由 
旋转 。 

15、 如 权利 要 求 14 的 将 榴弹 发 射 器 〈12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 后 固定 点 包括 一 个 连接 销 (28)， 其 从 横向 插入 到 自动 步枪 (10) 
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的 前 托 (18〉 和 枪 体 (16) 之 间 的 齿 (24)。 

16、 如 权利 要 求 15 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 具 (24〉 有 一 个 叉 孔 (30〉 从 而 能 容纳 连接 销 (28)。 

17、 如 权利 要 求 16 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 ao 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 齿 〈24) BJ dL (30) 位 于 限制 装置 上 限制 销 (50) 的 封闭 模 
(51) 的 后 面 。 

18、 如 权利 要 求 11-17 之 一 的 将 榴弹 发 射 器 〈12) 连接 到 自动 步枪 (10) 
上 的 设备 ， 其 中 所 述 前 托 18) 包括 一 个 包 绕 部 分 (20)， 该 包 绕 部 分 (20) 
至 少 挂 在 所 述 前 托 〈18) 前 部 (22) 的 枪 管 〈14) 上 从 而 从 其 下 面 和 侧面 抱 
住 自动 步枪 (10) 的 枪 管 C14), 前 托 (18) 的 前 部 (22) 中 具有 用 于 插销 (34) 
的 插座 (32)， 其 中 插销 (34) 卡 在 自动 步枪 (10) 的 枪 管 (14) 上 从 而 固定 
所 述 前 托 《18) 的 所 述 前 部 (22)。 

19、 如 权利 要 求 2-18 之 一 的 将 榴弹 发 射 器 (12〉 连接 到 自动 步枪 (10) 
上 的 设备 ， 其 中 所 述 轨道 (38)〉 的 剖面 为 “TT 形 ”。 

20、 如 权利 要 求 19 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 轨道 (38) 包括 坡 形 表面 “42)， 其 适 于 形成 一 个 两 侧 固 定 件 ， 
从 而 将 榴弹 发 射 器 (12) 锁定 到 自动 步枪 枪 管 (14) 的 横断 面 中 。 

21、 如 权利 要 求 2-20 之 一 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 
上 的 设备 ， 其 中 所 述 轨道 G) 下面 的 外 表面 具有 多 个 相对 于 枪 管 〈14) 横 
回 布 置 的 槽 口 (44)。 

22、 如 权利 要 求 1 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 形状 互 配 连接 装置 的 所 述 第 二 部 分 包括 一 个 邻接 面 (46)， 其 用 来 与 
冲击 面 (48) 相 邻 接 ， 该 冲击 面 C48) 与 所 述 前 托 (18) 相连， 并 位 于 一 个 
与 自动 步枪 (10) 的 枪 体 〈16) 直接 相连 的 部 分 处 。 

23、 如 权利 要 求 22 的 将 榴弹 发 射 器 〈12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 当 榴 弹 发 射 器 (12) 组 装 到 自动 步枪 (10) 上 时 ， 所 述 冲击 面 〈48 ) 
位 于 限制 装置 的 前 面 , 其 中 限制 装置 用 来 对 自动 步枪 (10) 和 榴弹 发 射 器 (12) 
之 间 沿 自动 步枪 (10) BE (14) 方向 上 的 相对 滑动 形成 限制 。 

24、 如 权利 要 求 1 或 2 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 
的 设备 , 其 包括 所 述 前 托 (18) 的 一 个 后 下 部 分 , 其 直接 集成 到 自动 步枪 (10) 
的 枪 体 (16) 上 。 

25、 如 权利 要 求 24 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 


200610073058. 4 权 A 要 求 B 第 4/7 页 


备 ， 其 中 所 述 前 托 (18) 的 后 下 方 适 于 直接 固定 到 自动 步枪 (10) 的 枪 体 (16) 

26、 如 权利 要 求 25 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 还 包括 用 来 将 所 述 前 托 18) 的 一 个 前 部 22) 锁定 在 自动 步枪 (10) 
枪 管 (14) 上 的 装置 ， 所 述 枪 管 (14) 通过 所 述 锁 定 装置 将 所 述 前 托 (18) 
的 前 部 固定 在 其 下 面 ， 由 此 所 述 前 托 (18) 就 固定 到 枪 管 (14) 的 前 上 方 ， 
并 直接 固定 在 自动 步枪 (10) 枪 体 (16) 的 后 下 方 。 

27、 如 权利 要 求 24-26 之 一 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 
上 的 设备 ， 其 中 所 述 直接 集成 到 自动 步枪 (10) 枪 体 (16) 上 的 前 托 (18) 
的 后 下 部 布置 成 形状 互 配 连 接 装置 第 一 部 分 向 后 下 方 伸 出 的 一 个 部 分 。 

28、 如 权利 要 求 27 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 前 托 〈18) 的 所 述 后 下 部 包括 一 个 从 前 托 〈18) 的 后 下 方 伸 出 
WA (24) 从 而 能 插入 到 位 于 自动 步枪 (10) 枪 管 (14) 下 面 的 自动 步枪 (10) 
枪 体 (16) 的 一 个 槽 中 。 

29、 如 权利 要 求 28 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 齿 《24) 布置 成 所 述 形 状 互 配 连接 装置 第 一 部 分 的 一 个 向 后 下 
方 伸 出 的 部 分 。 

30、 如 权利 要 求 29 的 将 榴弹 发 射 器 〈12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 齿 (24) 直接 固定 到 自动 步枪 (10) 的 枪 体 (16) 上 从 而 在 所 
述 前 托 〈18) 上 形成 一 个 后 固定 点 。 

31、 如 权利 要 求 30 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 直接 固定 到 自动 步枪 (10) 枪 体 16 上 的 所 述 前 托 〈18) 的 所 述 后 固 
定点 能 使 前 托 (18) 绕 着 自动 步枪 (10) 枪 管 (14) 的 横向 轴 (26) 自由 旋 
转 。 

32、 如 权利 要 求 31 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 后 固定 点 包括 一 个 连接 销 (28), 其 从 横向 插入 到 自动 步枪 (10) 
的 前 托 (18) 和 检 体 〈16) ZERA (24)。 

33、 如 权利 要 求 32 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 齿 (24) 有 一 个 叉 孔 (30) 从 而 能 容纳 连接 销 (28)。 

34、 如 权利 要 求 33 的 将 榴弹 发 射 器 〈12) 连接 到 自动 步枪 《10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 齿 (24) BJ dL (30) 位 于 限制 装置 的 后 面 ， 其 中 限制 装置 用 
来 对 自动 步枪 (10) 和 榴弹 发 射 器 (12) 之 间 沿 自动 步枪 (10) 枪 管 (14) 
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方 同 上 的 相对 滑动 形成 限制 。 

35、 如 权利 要 求 34 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
K., 其 中 所 述 限制 装置 包括 一 个 限制 销 (50)， 其 沿 横向 插 到 榴弹 发 射 器 (12) 
的 枪 体 《36) 和 所 述 前 托 (18) 之 间 。 

36、 如 权利 要 求 35 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 限 制 装置 至 少 包括 一 个 弹性 部 件 (52)， 其 用 来 沿 横 向 将 所 述 限 
制 销 《50) 锁定 在 榴弹 发 射 器 (12) 的 枪 体 〈36) 和 所 述 前 托 《18) 之 间 。 

37、 如 权利 要 求 36 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 弹性 部 件 (52) 装 在 所 述 限 制 销 (50) 中 ， 并 包括 一 个 连接 部 
分 (54)， 该 连接 部 分 “54) 适 于 穿 过 所 述 限制 销 〈S0)》 WFL (56) 中 。 

38、 如 权利 要 求 37 的 将 榴弹 发 射 器 〈12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 限 制 销 (50) 位 于 形状 互 配 连接 装置 的 所 述 第 一 和 第 二 部 分 的 
邻接 面 〈46) 和 冲击 面 〈48) 的 后 面 。 

39、 如 权利 要 求 35-38 之 一 的 将 榴弹 发 射 器 〈12) 连接 到 自动 步枪 〈10) 
上 的 设备 ， 其 至 少 包 括 一 个 从 榴弹 发 射 器 〈12) 的 枪 体 (36) 后 面 伸 出 的 固 
EF (60), ZAER (60) 包括 一 个 用 来 容纳 所 述 限制 销 (50) 的 腔 体 (62)。 

40、 如 权利 要 求 39 的 将 榴弹 发 射 器 (12〉 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 在 后 面 和 相对 面 上 包括 两 个 从 榴弹 发 射 器 (12) 枪 体 36) 伸 出 的 
HER (62), 并 且 其 中 所 述 固 定 翼 (62) 均 包括 一 个 用 来 容纳 所 述 限制 销 (50) 
的 腔 体 (62)， 并 且 这 两 个 固定 愤 〈62) 适 于 布置 在 所 述 齿 〈24) 的 各 自 相 对 
面 上 。 

41、 如 权利 要 求 24-40 之 一 的 将 榴弹 发 射 器 (12〉 连 接 到 自动 步枪 (10) 
上 的 设备 ， 其 中 所 述 前 托 (8) 包括 一 个 包 绕 部 分 (20)， 该 包 绕 部 分 (20) 
至 少 挂 在 所 述 前 托 (18) 前 部 22) 的 枪 管 (14〉 上 从 而 从 其 下 面 和 侧面 抱 
住 自动 步枪 (10) 的 枪 管 (14), 前 托 (18) 的 前 部 (22) 中 具有 用 于 插销 (34) 
的 插座 (32)， 其 中 插销 GO 卡 在 自动 步枪 (10) 的 枪 管 〈14) 上 从 而 固定 
所 述 前 托 (18) 的 所 述 前 部 。 

42、 如 权利 要 求 24 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 当 其 从 属于 权利 要 求 2 时 ， 其 中 所 述 滑 座 〈40) 的 所 述 后 端 〈40b) 形成 
了 一 个 邻接 面 (46)， 其 用 来 与 冲击 面 (48) 相 邻 接 ， 该 冲击 面 (48) 与 所 述 
前 托 (18) 相连 ， 并 位 于 所 述 前 托 (18) 中 直接 集成 到 自动 步枪 (10) 枪 体 
(16) 的 部 分 处 。 
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43、 如 权利 要 求 1 至 10 之 一 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 
上 的 设备 ， 其 中 所 述 前 托 (18) 作为 一 件 部 件 集成 到 自动 步枪 (10) 的 枪 体 
(16) E. 

44、 如 权利 要 求 43 的 将 榴弹 发 射 器 〈12) 连接 到 自动 步枪 ao 上 的 设 
备 ， 当 其 从 属于 权利 要 求 2-10 之 一 时 ， 其 中 所 述 轨道 (38) 的 剖面 为 “T 形 ”。 

45、 如 权利 要 求 44 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 轨 道 〈38) 包括 坡 形 表面 《42)， 其 适 于 形成 一 个 两 侧 固定 件 ， 
从 而 将 榴弹 发 射 器 〈12) 在 横向 任 一 方向 上 锁定 到 自动 步枪 枪 管 〈14) 上 。 

46、 如 权利 要 求 2-10 之 一 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 
上 的 设备 ， 其 中 所 述 轨道 (38) 下 面 的 外 表面 具有 多 个 相对 于 枪 管 (14〉 横 
向 布置 的 模 口 (44)。 

47、 如 权利 要 求 24 的 将 榴弹 发 射 器 (12〉 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 所 述 前 托 〈18) 的 所 述 后 下 部 作为 一 件 部 件 集成 到 自动 步枪 (10) 
的 枪 体 (16) 上 。 

48、 如 前 述 任 一 权利 要 求 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 
上 的 设备 ， 其 中 所 述 前 托 (18) 至少 包 括 一 个 侧 轨 《35)， 其 用 来 安装 附件 。 

49、 如 权利 要 求 48 的 将 榴弹 发 射 器 〈12) 连接 到 自动 步枪 〈《10) 上 的 设 
备 ， 其 中 侧 轨 〈35) 作为 一 个 部 件 安装 在 前 托 (18) 中 。 

50、 如 权利 要 求 48 或 49 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 
上 的 设备 ， 其 中 侧 轨 (35) 的 剖面 为 “T 形 ” 

51、 如 权利 要 求 50 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 上 的 设 
备 ， 其 中 侧 轨 (35) 包括 坡 面 (3$a)， 其 适 于 形成 两 侧 固定 件 以 便 固 定 住 一 
个 附件 。 

52、 如 权利 要 求 48-51 之 一 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 
上 的 设备 ， 其 中 的 侧 轨 (35) 具有 多 个 槽 口 (35b)， 其 布置 在 侧 轨 (35) 的 
外 表面 并 且 相 对 于 枪 管 (14〉 呈 横向 排列 。 

53、 如 权利 要 求 48-52 之 一 的 将 榴弹 发 射 器 (12) 连接 到 自动 步枪 (10) 
上 的 设备 ， 其 中 所 述 前 托 〈18) 包括 两 个 侧 轨 (35) 以便 组 装 多 个 附件 或 者 
使 前 准星 或 其 它 附件 装 在 右边 或 左边 。 

54、 一 种 组 合 套件 ， 其 包括 一 个 自动 步枪 (10)， 该 自动 步枪 (10) 带 有 
一 个 前 托 〈18)， 该 前 托 〈18) 集成 到 枪 管 (14) 上 并 具有 形状 互 配 连 接 装置 
的 一 个 第 一 部 分 ， 该 第 一 部 分 处 于 榴弹 发 射 器 (12) 的 枪 体 (36) 和 所 述 前 
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托 (18) 的 外 面 ， 该 组 合 套件 至 少 还 包括 有 一 个 盖 件 (64)， 或 者 是 多 个 在 形 
状 、 大 小 、 材 料 、 表 面 覆 盖 度 或 者 是 其 它 特 性 上 不 同 的 盖 件 ， 所 述 盖 件 〈64) 
包括 形状 互 配 连接 装置 的 一 个 第 二 部 分 ， 该 第 二 部 分 类 似 于 形状 互 配 连接 装 
置 中 与 榴弹 发 射 器 (12) 枪 体 (36) 相连 的 第 二 部 分 ， 从 而 在 榴弹 发 射 器 (12) 
未 固定 到 自动 步枪 (10) 上 时 ， 将 盖 件 (64) 沿 着 自动 步枪 (10) 枪 管 (14) 
的 横向 固定 到 自动 步枪 (10) 上 。 

55、 一 种 自动 步枪 (10) 的 枪 体 (12)， 其 作为 一 个 部 件 在 整体 上 具有 一 
个 前 托 〈18)， 该 前 托 的 外 侧 具 有 形状 互 配 连 接 装置 的 一 个 第 一 部 分 ， 该 第 一 
部 分 适 于 互 配 连接 到 一 个 第 二 部 分 上 ， 该 第 二 部 分 从 外 侧 连 接 到 其 它 设 备 如 
榴弹 发 射 器 (12) 的 枪 体 (36) 上 或 者 是 一 个 附件 或 一 个 盖 件 〈64) E, 所 
述 第 一 和 第 二 部 分 中 的 一 个 部 分 在 另 一 个 部 分 内 沿 着 自动 步枪 (10)? 枪 管 (14) 
的 平行 方向 滑动 从 而 将 其 它 设备 在 自动 步枪 (10) 枪 管 〈14) 的 横向 方向 上 
固定 到 自动 步枪 (10) 上 。 

56、 一 种 自动 步枪 (10) 的 前 托 (18)， 其 适 于 直接 固定 到 自动 步枪 (10) 
的 枪 体 (16) E, PERHE (18) 在 外 侧 具 有 形状 互 配 连 接 装置 的 一 个 第 一 
部 分 ， 该 第 一 部 分 适 于 互 配 连接 到 一 个 第 二 部 分 上 ， 该 第 二 部 分 从 外 侧 连 接 
到 其 它 设备 如 榴弹 发 射 器 〈12) 的 枪 体 (36) 上 或 者 是 一 个 附件 或 一 个 盖 件 
(64) 上 ， 所 述 第 一 和 第 二 部 分 中 的 一 个 部 分 在 另 一 个 部 分 内 沿 着 自动 步枪 
(10) 枪 管 (14) 的 平行 方向 滑动 从 而 将 其 它 设备 在 自动 步枪 (10) 枪 管 (14) 
的 横向 方向 上 固定 到 自动 步枪 (10) L. 

57、 如 权利 要 求 56 的 前 托 (18)， 其 包括 一 个 后 下 部 ， 该 后 下 部 适 于 直 
接 集 成 到 自动 步枪 (10) 的 检 体 (16) 上 从 而 提供 一 个 后 固定 点 ， 该 后 固定 
点 能 使 前 托 (18) 绕 着 自动 步枪 (10) 枪 管 〈14) 的 一 个 横向 轴 (26) 自由 
旋转 。 

58、 如 权利 要 求 57 的 前 托 (18)， 其 中 前 托 G8) 的 后 下 部 做 成 齿 (24) 
的 形状 ， 该 耸 〈“24) 适 于 插 到 自动 步枪 (10) 枪 体 〈16) 的 一 个 槽 中 。 

59、 如 权利 要 求 56-58 之 一 的 前 托 (18)， 其 进一步 包括 用 来 将 前 托 (18) 
的 一 个 前 部 锁定 在 自动 步枪 (10) 枪 管 (14) 上 的 装置 ， 这 样 枪 管 〈14) 就 
能 通过 锁定 将 前 托 (18) 的 前 部 固定 在 其 下 面 ， 从 而 所 述 前 托 (18) 固定 到 
BE (14)〉 的 前. 上方 并 直接 固定 到 自动 步枪 (10) 枪 体 (16) 的 后 下 方 。 
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用 来 连接 榴弹 发 射 器 和 自动 步枪 的 设备 


技术 领域 

根据 本 发 明 的 第 一 方面 ， 本 发 明 的 目的 在 于 提供 一 种 用 来 连接 榴弹 发 射 
器 和 日 动 步枪 的 设备 。 

根据 本 发 明 的 另 一 方面 ， 本 发 明 的 目的 在 于 提供 一 种 自动 步枪 的 组 合 套 
件 ， 一 种 自动 步枪 的 枪 体 以 及 一 种 自动 步枪 的 前 托 。 


背景 技术 

美国 专利 文献 US4733489 中 公开 了 一 例 连接 榴弹 发 射 器 和 自动 步枪 的 设 
备 ， 其 包括 一 个 附加 部 件 ， 该 部 件 插 在 自动 步枪 枪 管 的 外 护 盖 内 从 而 在 该 附 
加 部 件 和 榴弹 发 射 器 之 间 形 成 连接 。 该 附加 部 件 以 及 外 护 盖 直 接 安 装 在 检 管 
的 前 部 和 后 部 上 面 。 

上 述 这 例 设备 的 缺点 是 部 件数 量 多 ， 因 此 其 结构 复杂 负担 太 大 。 此 外 ， 
当 附 加 部 件 及 榴弹 发 射 器 仅仅 是 直接 固定 在 自动 步枪 的 枪 管 上 时 ， 所 述 这 例 
设备 在 紧凑 性 和 耐用 性 上 特别 是 对 开火 时 冲击 力 的 耐用 上 似乎 有 点 差 。 

此 外 需要 注意 的 是 ， 该 领域 越 来 越 需要 一 种 多 功能 武器 ， 其 不 仅 紧凑 结 
实 并 且 还 能 很 容易 的 适用 于 不 同 的 需要 。 


发 明 内 容 

本 发 明 的 核心 问题 在 于 提供 一 种 用 来 连接 榴弹 发 射 器 和 自动 步枪 的 设 
备 ， 其 在 结构 和 功能 上 不 仅 能 满足 所 述 需要 ， 而 且 还 能 克服 现 有 技术 中 的 所 
述 缺 点 。 

该 问题 通过 权利 要 求 1 所 述 的 用 来 连接 榴弹 发 射 器 和 自动 步枪 的 设备 来 
解决 。 其 从 属 权利 要 求 涉及 的 是 本 发 明 连 接 设 备 的 其 它 方面 或 实施 例 。 

本 发 明 的 其 它 方面 包括 权利 要 求 54-56 所 请 求 保护 的 对 象 。 

特别 是 在 实现 形状 互 配 连接 时 ， 形 状 互 配 连 接 装 置 的 第 一 部 分 直接 连接 
到 目 动 步枪 的 前 托 上 ， 从 而 使 该 武器 更 加 紧凑 、 简 便 和 结实 。 此 外 ， 前 托 的 
后 下 部 直接 连接 到 自动 步枪 的 枪 体 上 从 而 使 该 武器 的 强度 进一步 得 到 加 强 。 
该 结构 特征 即 可 由 一 个 一 体式 前 托 来 实现 也 可 由 一 个 作为 枪 体 中 一 个 零件 使 
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用 的 前 托 来 实现 ， 此 外 该 结构 特征 还 可 由 下 面 的 这 种 前 托 来 实现 ， 该 前 托 的 
后 下 部 能 够 形成 一 个 后 下 部 紧 回 点 ， 其 直接 固定 到 自动 步枪 的 枪 体 上 。 


附 图 说 明 

参照 附 图 并 结合 下 面 的 优选 实施 例 能 够 更 好 地 理解 本 发 明 连 接 设备 的 其 
它 特征 和 优点 ， 这 些 优选 实施 例 作为 示例 不 具有 限定 的 作用 。 其 中 : 

图 1 为 本 发 明 的 自动 步枪 和 连接 设备 第 一 实施 例 的 示意 性 侧 示 图 ; 

图 2 为 图 1 中 的 自动 步枪 在 与 榴弹 发 射 器 连接 时 的 示 图 ; 

图 3 为 图 1 中 的 自动 步枪 在 安装 时 的 示 图 ; 

图 4 为 图 1 中 的 自动 步枪 在 不 同 操作 状态 时 的 示 图 ; 

图 5 为 图 1 中 自动 步枪 一 个 细部 的 立体 图 ; 

图 6 为 自动 步枪 、 榴 弹 发 射 器 和 本 发 明 连 接 设备 分 解 后 的 立体 图 ; 

图 7 为 图 2 中 一 细部 的 纵向 剖 示 图 ; 

图 8 为 沿 图 7 中 VILVII 线 的 剖 示 图 ， 

图 9 为 沿 图 7 中 IX-IX 线 的 剖 示 图 ; 

图 10 为 自动 步枪 、 榴 弹 发 射 器 和 本 发 明 连 接 设备 另 一 实施 例 的 示意 性 便 


图 11 为 图 10 中 的 自动 步枪 ， 其 中 省 略 了 榴弹 发 射 器 从 而 突出 本 发 明 的 
连接 设备 。 


县 体 实 施 方式 

在 所 述 附 图 中 ，10 表示 自动 步枪 ，12 表示 榴弹 发 射 器 ， 其 适 于 作为 一 个 
整体 连接 到 自动 步枪 10 的 下 面 。 
在 本 说 明 书 中 ,“ 上 和 闪 “ 下 和 “前 ”和 “后 ”分 别 为 自动 步枪 在 肩 上 时 的 
方位 。 
参见 自动 步枪 10， 其 中 14 表示 枪 管 ，16 表示 枪 体 。 特 别 是 ， 图 1 所 示 
为 本 发 明 自 动 步枪 10 第 一 实施 例 的 示意 性 侧 视图 。 图 2 所 示 为 图 1 的 自动 步 
枪 10， 其 与 榴弹 发 射 器 12 相连 。 图 3 所 示 为 图 1 中 自动 步枪 10 在 安装 时 的 
示 图 。 最后， 图 4 所 示 为 图 1 中 的 自动 步枪 在 不 同 操作 状态 时 的 示 图 。 

本 发 明 的 第 一 方面 涉及 一 种 用 来 连接 一 榴弹 发 射 器 12 和 自动 步枪 10 的 
设备 。 该 连接 设备 最 好 包括 自动 步枪 的 前 托 18， 并 且 该 前 托 集 成 到 自动 步枪 
的 枪 管 14 上。 
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图 1-9 所 示 为 本 发 明 连 接 设备 的 第 一 实施 例 ， 其 中 前 托 18 通过 一 部 件 固 
定 到 该 设备 上 ， 该 部 件 能 从 自动 步枪 的 枪 体 上 拆 下 来 并 能 固定 到 自动 步枪 的 
枪 体 和 枪 管 上 。 

在 一 实施 例 中 , 前 托 18 用 来 从 下 面 和 侧面 抱 住 自动 步枪 的 枪 管 14. 更 为 
特别 的 是 ， 图 5 展示 了 前 托 18 一 示例 的 立体 图 ， 其 中 ， 标 记 20 表示 的 是 从 
下 面 和 侧面 抱 住 自动 步枪 枪 管 的 包 绕 部 分 。 作 为 优选 ， 该 包 绕 部 分 20 至 少 在 
前 托 的 前 部 22 有 一 侧 挂 在 自动 步枪 的 枪 管 14 上 ， 在 附 图 如 图 5 所 示 的 优选 
实施 例 中 ， 前 托 18 的 包 绕 部 分 23 用 来 在 某 一 侧面 包 住 自动 步枪 的 枪 管 14。 

在 一 实施 例 中 ， 前 托 18 的 后 下 部 用 来 直接 固定 到 自动 步枪 的 枪 体 16 上 。 
前 托 的 后 下 部 最 好 包括 一 个 齿 24, 该 齿 24 从 前 托 的 后 下 部 伸 出 从 而 插 到 自动 
步枪 枪 体 16 的 一 个 槽 中 ， 该 模 在 图 中 没有 展示 。 该 槽 位 于 自动 步枪 枪 管 14 
的 下 面 。 

在 附 图 如 图 5 所 示 的 优选 实施 例 中 ， 齿 24 相对 于 枪 管 14 的 包 绕 部 分 23 
以 悬臂 的 形式 朝 后 下 方 伸 出 。 

该 齿 24 最 好 直接 固定 到 自动 步枪 的 枪 体 16 上 从 而 在 前 托 上 形成 后 固定 
点 。 作 为 优选 ， 该 后 固定 点 能 使 前 托 绕 着 自动 步枪 枪 管 的 横向 轴 26 自由 旋转 

(参见 图 3)。 

在 一 实施 例 中 ， 如 附 图 所 示 的 实施 例 中 ， 后 固定 点 包括 一 个 连接 销 28， 
其 从 横向 插入 到 自动 步枪 的 前 托 18 和 枪 体 16 之 间 的 齿 24 这 里 。 为 此 , A 24 
有 一 个 叉 孔 30 以 便 容纳 连接 销 28， 同 时 枪 体 本 身 也 带 有 相应 的 侧 孔 31。 连 
接 销 28 和 上 24 之 间 的 连接 使 前 托 上 只 能 绕 着 槽 中 上 的 插入 位 置 (参见 图 3) 和 
自动 步枪 枪 管 14 上 前 托 18 的 安装 位 置 (参见 图 1) 之 间 的 轴 26 旋转 。 

在 一 实施 例 中 ， 进 一 步 带 有 用 来 将 前 托 18 的 前 部 22 锁定 在 自动 步枪 枪 
管 14 上 的 装置 , 这 样 枪 管 就 能 通过 所 述 锁定 装置 将 前 托 的 前 部 固定 在 其 下 面 。 
作为 优选 ， 前 托 18 的 前 部 22 具有 插座 32 以 便 插销 34 卡 在 自动 步枪 枪 管 的 
上 面 从 而 固定 住 前 托 的 前 部 22。 在 图 6 中 展示 了 一 例 插销 34， 该 插销 34 B. 
有 一 个 与 插座 32 相配 的 、 剖 面 形 状 例如 为 “T 形 ” 的 部 分 34a。 该 部 分 34a 
例如 形成 了 一 个 卡 住 枪 管 的 部 件 。 

在 图 5 和 6 所 示 的 优选 实施 例 中 ， 插 销 34 从 前 托 18 中 前 部 22 的 一 侧 伸 
到 另 一 侧 ， 从 而 前 托 牢 牢 地 挂 在 枪 管 上 。 

在 诸如 这 些 附 图 所 示 的 实施 例 中 , 前 托 18 最 好 固定 到 枪 管 的 前 面 和 上 面 ， 
并 直接 固定 到 自动 步枪 枪 体 后 下 方 一 个 稍 低 于 枪 管 的 区 域 处 。 
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在 一 实施 例 中 ， 前 托 18 至 少 包括 一 个 侧 轨 35, 其 用 来 安装 一 些 附件 如 前 
准星 或 其 它 装置 。 在 一 优选 实施 例 中 ， 侧 轨 35 作为 一 个 部 件 安装 在 前 托 18 
中 。 此 外 ， 侧 轨 35 的 剖面 优选 为 “T E”, 其 包括 坡 面 35a 从 而 在 两 侧 固定 住 
附件 。 

在 一 实施 例 中 ， 侧 轨 35 具有 多 个 槽 口 35b， 其 布置 在 侧 轨 的 外 表面 ， 相 
对 于 枪 管 呈 横向 排列 。 这 些 槽 口 的 形状 、 大 小 和 布置 应 能 使 附件 沿 着 侧 轨 的 
长 度 方向 锁定 在 一 些 某 个 位 置 处 。 

前 托 18 优选 包括 两 个 侧 轨 35 以 便 安装 多 个 附件 或 者 使 前 准星 或 其 它 附 
件 装 在 右边 或 左边 。 

在 本 发 明 的 连接 设备 中 ， 前 托 18 在 其 与 榴弹 发 射 器 枪 体 之 间 的 外 部 具有 
形状 互 配 连 接 装 置 的 第 一 部 分 。 该 前 托 优选 由 聚合 材料 做 成 一 个 部 件 。 

形状 互 配 连 接 装 置 ， 即 本 发 明 连 接 设备 的 第 二 部 分 从 外 面 连接 到 榴弹 发 
射 器 12 的 枪 体 36 上 。 形 状 互 配 连接 装置 的 第 二 部 分 优选 作为 一 个 例如 由 至 
合 材料 制 成 的 部 件 布置 在 榴弹 发 射 器 的 枪 体 36 中 。 该 第 一 和 第 二 部 分 最 好 能 
使 其 中 一 个 部 分 沿 着 自动 步枪 枪 管 14 的 平行 方向 在 男 一 个 部 分 中 滑动 从 而 将 
榴弹 发 射 器 在 自动 步枪 枪 管 的 横向 上 固定 到 自动 步枪 上 [上 。 附 图 所 示 的 优选 实 
施 例 所 提供 的 第 一 部 分 包括 一 个 轨道 38, 其 直接 连接 到 前 托 18 上 ， 并 在 自动 
步枪 枪 管 14 的 下 面 、 平 行 于 枪 管 、 在 前 端 38a 和 后 端 38b 之 间 延 伸 。 轨 道 38 
优选 与 前 托 18 做 成 一 个 部 件 。 此 外 ， 第 二 部 分 包括 一 个 滑 座 40， 其 形成 在 榴 
弹 发 射 器 的 枪 体 中 并 在 榴弹 发 射 器 的 上 面 、 平 行 于 自动 步枪 的 枪 管 14、 在 前 
端 40a 和 后 端 40b 之 间 延 伸 。 滑 座 40 优选 与 榴弹 发 射 器 的 枪 体 36 做 成 一 个 
部 件 。 

滑 座 40 能 够 从 轨道 38 的 前 端 38a 到 后 端 38b 滑动 哮 合 在 轨道 38 上 从 而 
将 榴弹 发 射 器 在 自动 步枪 枪 管 的 横向 上 固定 到 自动 步枪 上 。 更 为 优选 的 是 ， 
轨道 38 和 滑 座 40 之 间 的 连接 能 使 榴弹 发 射 器 固定 到 自动 步枪 上 自动 步枪 枪 
管 的 垂直 面 中 。 

在 一 优选 实施 例 中 ， 轨 道 38 具有 “T 形 ” 剂 面 ， 该 剖面 优选 包括 坡 形 表 
面 42 从 而 形成 一 个 两 侧 固 定 件 ， 该 两 侧 固定 件 在 横向 上 将 榴弹 发 射 器 锁定 到 
枪 管 上 。 

在 一 实施 例 中 ， 轨 道 38 下 面 的 外 表面 具有 多 个 相对 于 枪 管 横向 布置 的 楷 
口 44。 这 些 槽 口 的 形状 、 大 小 和 布置 适 于 在 没有 装 上 榴弹 发 射 器 时 将 附件 (图 
中 未 示 出 ) 锁定 到 轨道 38 的 一 些 特定 位 置 处 。 
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在 前 托 包 括 有 疮 24 的 实施 例 中 ， 该 齿 优 选 布置 成 轨道 38 向 后 下 方面 伸 
出 的 部 分 。 通 常 来 讲 ， 齿 24 布置 成 形状 互 配 连接 装置 第 一 部 分 中 向 后 下 方 伸 
出 的 部 分 。 换 名 话 讲 ， 前 托 18 中 用 来 直接 固定 到 自动 步枪 枪 体 16 上 的 后 下 
部 分 布置 成 轨道 38 中 一 个 向 后 下 方 伸 出 部 分 ， 更 广泛 地 讲 是 布置 成 形状 互 配 
连接 装置 第 一 部 分 中 一 个 向 后 下 方 伸 出 部 分 。 

参见 附 图 所 示 的 优选 实施 例 ， 其 中 轨道 38 在 下 面 沿 着 包 绕 壁 23 的 长 度 
方向 延伸 ， 并 且 齿 24 以 悬臂 的 形式 从 轨道 的 后 端 突出 。 

在 一 实施 例 中 , 滑 座 40 的 后 端 形 成 有 邻接 面 46， 其 用 来 与 前 托 的 冲击 面 
48 相 邻 接 。 冲击 面 48 最 好 位 于 前 托 中 与 自动 步枪 枪 体 16 直接 相连 的 部 分 处 。 
在 图 1-9 所 示 的 示例 中 , 前 托 安装 在 枪 体 16 上 , 冲击 面 48 布置 在 前 托 中 直接 
固定 到 自动 步枪 枪 体 16 上 的 后 下 部 分 上 。 轨 道 38 下 面 的 齿 24 上 形成 冲击 面 
48。 

在 一 实施 例 中 ， 本 发 明 的 连接 设备 包括 有 限制 装置 ， 其 适用 于 对 自动 步 
枪 和 榴弹 发 射 器 之 间 沿 自动 步枪 枪 管 方向 上 的 相对 滑动 形成 限制 。 当 榴弹 发 
射 器 组 装 到 自动 步枪 上 时 ， 冲 击 面 48 优选 位 于 限制 装置 的 前 表面 。 

在 一 实施 例 中 ， 该 限制 装置 包括 一 个 限制 销 50， 其 沿 横向 插 到 榴弹 发 射 
器 的 枪 体 36 和 前 托 18 之 间 。 该 限制 销 50 最 好 位 于 滑 座 40 的 邻接 面 46 和 轨 
Jë 38 的 冲击 面 48 的 后 面 。 

在 带 有 齿 24 的 情况 下 ， 限 制 装置 横向 穿 过 所 述 齿 。 更 为 特别 的 是 ， 齿 24 
包括 一 个 封闭 权 51 以 便 容纳 限制 销 50。 作 为 优选 ， 齿 24 中 用 来 容纳 连接 销 
28 的 又 孔 30 位 于 限制 装置 中 限制 销 50 的 封闭 槽 51 的 后 面 。 

在 一 实施 例 中 ， 该 限制 装置 至 少 包 括 一 个 弹性 部 件 S2， 其 用 来 沿 横向 将 
限制 销 50 锁定 在 榴弹 发 射 器 的 枪 体 和 前 托 之 间 。 限 制 销 50 优选 为 内 部 中 空 
结构 ， 弹 性 部 件 52 装 在 该 中 空 结构 中 。 弹 性 部 件 52 的 连接 部 分 54 适 于 穿 过 
限制 销 50 的 孔 56 并 插 到 例如 前 托 18 中 封闭 模 51 的 四 部 58 rh. 

在 一 实施 例 中 ， 本 发 明 的 连接 设备 至 少 在 相应 滑 座 40 的 后 面包 括 一 个 固 
定 翼 60， 该 固定 翼 从 榴弹 发 射 器 的 枪 体 伸 出 ， 并 包括 一 个 用 来 容纳 限制 销 50 
的 腔 体 62。 榴 弹 发 射 器 的 枪 体 36 最 好 在 相应 滑 座 40 的 后 面 和 相对 面 带 有 两 
个 固定 器 62， 并 且 该 固定 翼 从 榴弹 发 射 器 的 枪 体 伸 出 。 每 一 个 固定 辟 62 均 包 
括 一 个 用 来 容纳 限制 销 50 的 腔 体 62。 这 两 个 固定 慢 62 进一步 布置 在 前 托 ， 
如 果 有 的 话 ， 例 如 齿 24 两 侧 的 外 表面 上 。 

本 发 明 连 接 设备 的 使 用 方式 如 下 。 
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图 3 所 示 为 前 托 18 安装 在 自动 步枪 上 的 情况 。 其 中 齿 24 已 经 搬 到 枪 体 
的 相应 槽 中 ， 并 且 连 接 销 28 已 播 到 枪 体 的 侧 孔 31 MA 24 的 叉 孔 30 rh. IH 
此 ， 枪 体 上 就 直接 形成 了 前 托 的 一 个 后 固定 点 ， 其 能 使 前 托 绕 着 轴 26 自由 旋 
转 抱 住 枪 管 。 

事实 上 ， 图 1 所 示 的 是 下 一 步 安 装 的 情况 ， 其 中 前 托 旋转 直到 其 抱 住 枪 
管 并 固定 到 枪 管 的 前 面 和 上 面 。 插销 34 插 到 插座 32 中 从 而 使 前 托 18 悬挂 到 
枪 管 的 前 面 。 

由 此 形成 的 自动 步枪 即 可 单独 使 用 (参见 图 1 或 4) 也 可 与 榴弹 发 射 器 
12 一 起 使 用 (参见 图 2)。 例 如 ， 在 图 4 所 示 的 实施 例 中 ， 带 有 一 个 连接 到 形 
状 互 配 连 接 装 置 第 一 部 分 上 的 盖 件 64。 更 为 特别 的 是 ， 该 盖 件 展开 至 少 能 盖 
住 一 部 分 轨道 38， 同 时 该 盖 件 包括 一 个 滑 座 ， 该 滑 座 类 似 于 榴弹 发 射 器 12 中 
枪 体 36 中 的 那个 滑 座 ， 但 图 中 没有 展示 。 在 一 实施 例 中 ， 盖 件 64 通过 限制 
销 50 锁定 到 前 托 18 上 。 

本 发 明 的 另 一 方面 涉及 一 种 组 合 套件 ， 其 包括 一 个 前 托 18， 该 前 托 18 通 
过 后 下 方 的 固定 件 和 前 上 方 的 固定 件 安装 在 自动 步枪 上 ， 其 中 后 下 方 的 固定 
件 直接 固定 在 枪 体 上 ， 前 上 方 的 固定 件 则 使 前 托 的 前 部 挂 在 枪 管 的 前 面 。 该 
组 合 套件 至 少 还 包括 有 一 个 盖 件 64， 或 者 是 多 个 在 形状 、 大 小 、 材 料 、 表 面 
覆盖 度 或 者 是 其 它 特性 上 不 同 的 盖 件 。 该 组 合 套件 至 少 还 包括 一 个 榴弹 发 射 
器 ， 该 榴弹 发 射 器 的 枪 体 至 少 包 括 形 状 互 配 连 接 装置 的 一 个 第 二 部 分 ， 如 上 
所 述 ， 该 第 二 部 分 适 于 与 形状 互 配 连接 装置 中 与 前 托 相连 的 一 个 第 一 部 分 相 
连接 。 

本 发 明 的 另 一 方面 涉及 一 种 组 合 套件 ， 其 包括 一 个 自动 步枪 该 自动 步 
枪 的 枪 体 作为 一 个 部 件 包括 一 个 一 体式 的 前 托 。 该 组 合 套件 至 少 还 包括 有 一 
个 盖 件 64， 或 者 是 多 个 在 形状 、 大 小 、 材 料 、 表 面 履 盖 度 或 者 是 其 它 特 性 上 
不 同 的 盖 件 。 该 组 合 套件 至 少 还 包括 一 个 榴弹 发 射 器 ， 该 榴弹 发 射 器 的 枪 体 
至 少 包 括 形状 互 配 连接 装置 的 一 个 第 二 部 分 ， 如 上 所 述 ， 该 第 二 部 分 适 于 与 
形状 互 配 连接 装置 中 与 前 托 相连 的 一 个 第 一 部 分 相连 接 。 

从 上 述 内容 可 知 ， 本 发 明 的 连接 部 分 能 够 满足 紧凑 型 多 功能 武器 的 需要 ， 
从 而 使 这 种 武器 能 够 轻松 、 快 速 地 适应 不 同 的 条 件 和 需要 。 

此 外 ， 本 发 明 的 连接 部 分 能 在 重量 轻 和 耐用 之 间 取 得 最 佳 的 折衷。 

由 于 形状 互 配 连接 装置 的 第 一 部 分 直接 连接 到 前 托 上 ， 因 此 该 连接 设备 
非常 简单 并 且 还 能 与 前 托 做 成 一 个 部 件 。 
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轨道 / 滑 座 连接 装置 的 使 用 能 够 方便 牢固 地 进行 组 装 ， 此 外 ， 由 于 其 剖面 
结构 中 带 有 坡 面 ， 因 此 还 在 步 检 和 榴弹 发 射 器 之 问 形 成 了 一 个 两 侧 固 定 件 。 
此 外 ， 轨 道 的 形状 和 槽 口 能 使 轨道 用 途 更 广 ， 并 能 用 作 附 件 的 一 个 标准 连接 
部 件 。 

限制 装置 的 最 佳 结构 ， 特 别 是 其 邻接 面 和 冲击 面 后 部 位 置 的 布置 能 够 使 
加 工 和 组 装 更 加 方便 ， 同 时 还 能 更 为 有 效 地 释放 开火 时 的 冲击 力 。 为 此 ， 本 
发 明 独创 地 使 轨道 38 伸 出 一 个 齿 24, 然后 还 使 其 插入 并 直接 连接 到 枪 管 后 面 
的 枪 体 上 ， 由 此 ， 邻 接 面 和 冲击 面 之 间 的 交互 作用 更 为 有 效 并 且 能 够 更 好 地 
抵抗 开 枪 后 的 冲击 。 

前 托 最 好 通过 后 下 方 的 固定 点 安装 在 枪 体 上 从 而 使 前 者 只 能 绕 着 一 横 轴 
旋转 ， 由 此 前 托 能 够 快速 牢固 地 固定 到 枪 管 上 。 此 外 ， 前 托 还 安装 到 枪 管 的 
前 上 方 上 ， 此 时 由 于 相对 于 枪 管 有 两 个 相对 的 固定 点 ， 由 此 就 使 这 种 固定 更 
为 牢固 。 

本 发 明 连 接 设备 的 另 一 个 优点 是 其 结构 简单 ， 因 此 其 制造 成 本 很 低 。 

显然 ， 除 了 上 面 描述 和 展示 的 内 容 之 外 ， 本 发 明 还 可 有 一 些 变化 和 /或 附 
加 特征 。 

图 10 和 图 11 所 示 为 本 发 明 连接 设备 的 一 个 不 同 实施 例 ， 除 了 前 托 与 自 
动 步枪 10 的 枪 体 16 做 成 一 体 并 做 成 一 个 部 件 之 外 ， 其 对 应 于 上 面 所 述 的 前 
托 。 在 本 实施 例 中 ， 术 语 “前 托 ” 用 来 表示 自动 步枪 10 上 枪 体 16 中 对 应 于 
上 面 所 述 前 托 18 的 部 分 ， 即 抱 住 自动 步枪 枪 管 的 部 分 。 

在 本 实施 例 的 说 明 中 ， 与 前 面 实施 例 相同 的 部 件 采 用 相同 的 附 图 标记 。 

在 图 10 和 11 所 示 的 实施 例 中 ， 前 托 18 的 外 侧 在 榴弹 发 射 器 的 枪 体 36 
和 前 托 之 间 还 具有 形状 互 配 连接 装置 的 第 一 部 分 。 此 外 ， 连 接 设备 还 包括 形 
状 互 配 连接 装置 的 一 个 第 二 部 分 ， 其 从 外 面 连接 到 榴弹 发 射 器 的 枪 体 36 上 。 
该 第 一 部 分 和 第 二 部 分 中 的 一 个 部 分 在 另 一 个 部 分 内 沿 着 自动 步枪 的 平行 方 
向 滑动 从 而 将 榴弹 发 射 器 在 自动 步枪 的 横向 方向 上 固定 到 目 动 步枪 上 。 

本 例 中 的 形状 互 配 连 接 装置 对 应 于 前 面 所 述 的 一 个 示例 。 更 为 特别 的 是 ， 
滑 座 40 的 后 端 滑 座 40 形成 邻接 面 46， 其 适 于 与 冲击 面 48 相 邻接 ， 而 该 冲击 
面 48 则 位 于 一 个 与 自动 步枪 枪 体 相连 的 部 分 上 。 事 实 上 ， 在 本 实施 例 中 ， 该 
冲击 面 48 位 于 一 个 与 自动 步枪 枪 体 做 成 一 个 部 件 的 部 分 处 。 

即使 在 图 10 和 11 所 示 的 实施 例 中 ， 当 榴弹 发 射 器 与 自动 步枪 组 合 起 来 
时 ， 该 冲击 面 48 也 是 处 于 限制 装置 的 前 面 ， 该 限制 装置 用 来 对 自动 步枪 和 榴 
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弹 发 射 器 之 间 平 行 于 自动 步枪 枪 管 的 相对 滑动 形成 限制 。 这 些 限 制 装置 例如 
可 包括 上 述 的 限制 销 50。 换 句 话 讲 , 该 限制 销 50 分 别 位 于 滑 座 邻接 面 和 轨道 
的 神 击 面 的 后 面 。 

榴弹 发 射 器 枪 体 36 的 形状 可 类 似 于 前 面 所 述 的 形状 。 相 应 滑 座 的 后 面 至 
少 可 带 有 一 个 固定 细 60， 其 从 榴弹 发 射 器 的 枪 体 伸 出 ， 并 包括 一 个 用 于 限制 
销 的 腔 体 。 此 时 ， 如 上 所 述 ， 在 相应 滑 座 的 后 面 和 相对 面 优选 带 有 两 个 从 榴 
弹 发 射 器 枪 体 伸 出 的 固定 细 60。 

本 发 明 的 另 一 方面 涉及 前 托 18, 该 前 托 18 适 于 直接 固定 到 自动 步枪 的 枪 
体 上 。 该 前 托 的 外 侧 还 具有 形状 互 配 连接 装置 的 第 一 部 分 ， 该 形状 互 配 连接 
装置 的 一 个 第 二 部 分 从 外 侧 连接 到 其 它 设备 如 榴弹 发 射 器 的 枪 体 上 或 者 是 附 
件 、 盖 件 64 上 。 该 第 一 部 分 和 第 二 部 分 中 的 一 个 部 分 在 男 一 个 部 分 内 沿 着 自 
动 步枪 枪 管 的 平行 方向 滑动 从 而 将 榴弹 发 射 器 在 自动 步枪 枪 管 的 横向 方向 上 
固定 到 自动 步枪 上 。 

该 前 托 最 好 具有 一 个 后 下 部 ， 该 后 下 部 适 于 直接 与 自动 步枪 的 枪 体 做 成 
一 体 从 而 如 前 所 述 提 供 一 个 下 固定 点 。 如 上 所 述 ， 前 托 的 后 下 部 优选 做 成 齿 
24 的 形状 。 

此 外 ， 这 里 最 好 还 带 有 用 来 将 前 托 的 第 一 部 分 锁定 在 自动 步枪 枪 管 上 的 
装置 ， 这 样 枪 管 就 能 通过 所 述 锁定 装置 将 前 托 的 前 部 国定 在 其 下 面 ， 由 此 所 
述 前 托 就 固定 到 枪 管 的 前 上 方 并 直接 固定 到 枪 体 的 后 下 方 。 

所 述 前 托 的 其 它 特征 前 面 已 参照 本 发 明 的 优选 实施 例 进 行 了 描述 。 

本 发 明 的 另 一 方面 涉及 一 种 上 自动 步枪 的 枪 体 ， 如 上 所 述 ， 其 具有 一 个 一 
体式 整 件 的 前 托 。 更 为 特别 的 是 ， 形 成 前 托 的 部 分 在 外 侧 具 有 形状 互 配 连接 
装置 的 第 一 部 分 ， 该 形状 互 配 连 接 装置 的 一 个 第 二 部 分 从 外 侧 连 接 到 其 它 设 
备 如 榴弹 发 射 器 的 枪 体 上 或 者 是 附件 或 盖 件 64 上 。 该 第 -部 分 和 第 二 部 分 中 
的 一 个 部 分 在 另 一 个 部 分 内 党 着 自动 步枪 枪 管 的 平行 方向 滑动 从 而 将 榴弹 发 
射 器 在 自动 步枪 枪 管 的 横向 方向 上 固定 到 自动 步枪 上 。 

对 于 上 述 连接 设备 的 优选 实施 例 来 说 ， 本 领域 技术 人 员 在 不 脱离 本 发 明 
构思 的 情况 下 为 了 满足 某 些 特定 需要 可 能 会 进行 一 些 改变 或 调整 ， 并 用 其 它 
在 功能 上 与 之 等 同 的 部 件 来 代替 。 
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